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Eckeinbau

Beim Eckeinbau mufB3 die
Stromanschluf Vorderfront des Gerates,

AnschluB nur an abgesicherte Schutzkontaktsteckdose. zwecks maoglicher

- Modell 2,2 kW - 10 A Wartungsarbeiten (z.B.

- Modell 3,2 kW - 16 A Dichtheitspriifung des Zu-

Den AnschluBwert des Geschirrspiilers finden Sie am Typenschild an der Vordersei- und AbfluBschlauches) frei
te des Gerétes. zugénglich sein.

RV Achtung

* Der Netzstecker muf3 auch nach dem Einbau zuganglich sein.

* Wenn das Netzkabel dieses Geréates beschadigt wird, muB es durch ein besonde-
res Netzkabel ersetzt werden, das beim Hersteller oder seinem Kundendienst
erhéltlich ist.

* Bei Anwendung der SchutzmaBnahme »Fehlerstrom-Schutzschaltung” (d h. so-
wohl bei bereits in Ihrer Installation vorhandenem Fehlerstrom-Schutzschalter (FI-
Schutzschalter) als auch bei Neuinstallation Ihrer Anlage) darf in Verbindung mit
diesem Geréatnur ein pulsstromsensitiver Fehlerstrom-Schutzschaltervorgeschaltet
werden. BV Achtung: Gerat nur eingebaut in Betrieb nehmen.
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Inbetriebnahme
KlarspulerverschiuB3
¥
:@ — Starttaste
)
@
Sprihdruckregler — 0 _mozzo__manm
Salzbehalter — L—T1— C.g:zcnacnm_.
Wasser - AblaB — o= ,\\|| Sieb
Wasser - EinlaB —| ; . Spriiharm
NetzanschluB — Wippschalter zum
Einstellen der
Wasserharte
——— Typenschild

Wasserharte einstellen

An der Vorderseite der Maschine befindet sich der Wippschalter zum Einstellen der

Wasserhérte. Unbedingt vor dem Einbau des Geschirrspiilers einstellen.

* Im Hartebereich | (0 - 10°dH) kein Salz einfiillen. Die Stellung des Wippschalters
ist beliebig.

e ImHartebereich Il (10 - 16°dH) und il (tber 16°dH) den Wippschalterin die jeweilige
Stellung bringen. Aus der Skala auf der vorderen Abdeckung entnehmen Sie die
Wippschalterstellung fiir den entsprechenden Héartebereich.

Ihre Wasserharte erfahren Sie beim Wasserwerk oder Installateur.

9?"_:::9

Rie Vorderfront des Gerates mu3 wegen mdglicher Reparaturarbeiten oder zur
Einstellung der Wasserharte unbedingt frei zugénglich sein.

Regeneriersalz einfiillen [ [ |
Drehen Sie den Deckel des Salzbehélters 90° gegen 2k
den Uhrzeigersinn. Fiillen Sie den Behalter mit Wasser ‘
auf und schitten Sie ca. 2 kg Salz in den Behélter.

Im Hartebereich | (0 - 10°dH) kein Salz einflllen.

9 Achtung:

Nach dem VerschlieBen muf3 im Deckel ein griner ™
Punkt sichtbar sein.

Wenn der griine Punkt absinkt, muB3 Salz nachgefullt e
werden.

6

Klarspiiler einfiillen
Schraubkappe abnehmen und vorsichtig ca. 100 ml
Klarspuler einftllen (reicht fur ca. 100 Spiilgénge).

b Achtung:

Auslaufender Klarspiiler mu mit einem Tuch auf-
gewischt werden.

Geschirr einrdumen

1. Grobe Speisereste entfernen

2. Glaser, Tassen, Topfe mit der Offnung nach unten
einordnen.

3. Besteck mit dem Giriff nach unten in den Besteck-
korb stellen. Kleine Loffel und Gabeln mit dem
Griff nach oben, um ein Durchfallen und Blockie-
ren des Spriiharmes zu vermeiden. S

4. Bei Spulgangen mit leichtem Geschirr kann der
Spriihdruck reduziert werden (siehe Bild 1 - S. 6).

Reiniger einfiillen

Dosiermenge ca 15 g.

Bitte beachten Sie die Dosierangaben des Reinigerher-
stellers. Schitten Sie den Reiniger in die linke hintere
Ecke.

Um ein optimales Reinigungsergebnis trotz der kurzen
Laufzeit zu erreichen, empfehlen wir lhnen, nur schnell
losliche Reiniger zu verwenden - keinenfalls Tabletten.

Einschalten
Driicken Sie die Starttaste, bis die Kontrollampe auch
nach dem Loslassen leuchtet (ca. 10 sec.).

Inbetriebnahme




& Achtung:

Nach Unterbrechungen (z.B. Stromausfall, Deckel 6ffnen) lauft das Programm weiter

und der Spiilgang wird normal fortgesetzt.

* Programmende - Kontrollampe erlischt.

Wasserschaden vermeiden

1. Schlauchanschlisse auf Dichtheit
kontrollieren.

2. Das Geréat ist wahrend des Betrie-
bes hinreichend zu beaufsichtigen.

3. Nach Beendigung des gesamten
Waschvorganges ist der Wasserzu-
fluB zuverlassig abzusperen oder
der WasserzufluBschlauch vom
Gerat zu trennen.

4. ZufluBschlauch einmal jahrlich
kontrollieren.

Reinigung und Wartung

¢ Reinigen Sie den Deckel mit einem weichen, feuch-

ten Tuch.

e Zur Reinigung des Gehauserandes und der Deckel-
unterkante verwenden Sie ein mit Handspulmittel

befeuchtetes Tuch.

 Das kombinierte Grob - Feinsieb nach jedem Spuil-
gang herausziehen und mit einer Spllbirste unter

flieBendem Wasser reinigen.

Beachten Sie beim Wiedereinsetzen die genaue
Lage des Siebes; es muf3 rundum gleichmaBigin der

Vertiefung liegen.

9 Achtung:

Fuar alle entstehenden Wasserschaden

ist der Besitzer haftbar.

Stérung

Ursache

Stéorungsbehebung

Behebung

Kontrollampe leuchtet
nicht

* Netzstecker nicht ange-
steckt
* kein Strom

* Deckel nicht geschlossen

» Netzstecker anstecken

e eventuell Sicherung
tauschen
¢ Deckel schlieBen

kein Wasser

¢ Absperrhahn geschlossen
e ZufluBventil verlegt

 Absperrhahn 6ffnen
e ZufluBsieb reinigen

Tropfen am Geschirr

* kein oder zu wenig
Klarspuler

e Klarsptiler nachfiillen

Schlieren auf Glasern

« Klarspllmenge zu grof3

e Klarspuler mit Wasser
verdinnen

Reinigung schlecht

* zu wenig Reiniger
» Geschirr falsch eingeord-

net
e Spritharm steht

* Sieb verlegt

* Reinigerdosierung
erhéhen
e Geschirr richtig einordnen

e Spriiharm durch Lésen
der Uberwurfmutter
abnehmen und Spriih-
disen reinigen

* Sieb reinigen

Sollte keine dieser MaBnahmen Erfolg zeigen, fordern Sie bitte unseren Werks-
kundendienst unter Angabe von Maschinentype, Gerdatenummer (am Typenschild
ersichtlich) und Art der Stérung an.




Ungeeignetes Geschirr

1. Holz oder Horn

2. Kupfer und Zinngeschirr

3. Silberteile

4. temperaturempfindliche Kunststoffteile

5. Porzelan mit Dekor auf der Glasur (z.B. Goldrand)

9 Achtung

Einige Glassorten kénnen nach vielen Spiilgéngen triib werden.

Kennzeichnung des Porzellans

Beachten Sie bitte die Kennzeichnung, die sich auf der Unterseite von Porzellan-
geschirr befindet.
VDN + Buchstabe + drei Ziffern.
Die letzte Ziffer bezeichnet die Eignung fiir den Geschirrspller.
5 = kann im Geschirrspliler gespuilt werden (75°C)
3 = kann von Hand gesplilt werden (45°C)
1 = kann durch Spilen beschadigt werden

& Achtung

Dieses Gerét dient ausschlieBlich zur Reinigung von haushaltstblichen Geschirr-
und Besteckteilen und sollte vor unsachgeméBen, bestimmungs- und zweckwidri-
gen Zugriffen (z.B. Kinder) wahrend des Betriebes geschiitzt werden.
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Kapazitat:
Programm:
Programmdauer:

Energieverbrauch:
Wasserverbrauch:

Technische Daten

5 MaBgedecke

65°C Universal

28 min bei 2,2 kW Anschluf3
22 min bei 3,2 kW Anschluf3
0,7 kWh

9,51

Typenschild

Das Typenschild befindet sich an der vorderen Abdeckung des Gerétes.

EUDORA)\  Jrennummer EUDORA)  remummer
Made in Austria Made in Austria o
Type MINI 5500 Type MINI 5500
220 - 240V~ 50 Hz | i 2000 W 220 -240V~ 50 Hz | o 3000 W
Pmax 2200 W min 1 Pmax 3200W| ©® - min!
- 10A - 16 A
b
| EUMENIA) Serennemmer EUMENIAR), Serernummer
A Made n Auslna ° Made in Austria 0o
Type MINI 6500 Type MINI 5500
220 240V 50tz 2000 W 220 - 240V~ 50 Hz | L 3000 W
Prias 2200 W mint Pmax s200w| © -~ mint
10A — 16 A
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